EPSON 

EXCEED YOUR VISION 

ネリ期インク巧てん時のご注意 


初めてインクカートリッジを取り付けるときは、インクカートリッジセット後に、インクの初期 
克てんを巧う必要があります。（詳しくは「セットアップガイド」を参照してください。） 


重要 


•初期巧てんには、本製品に同 ffl のインクカート U ツジを使用します。 

初期巧てんではプ U ンタ内部までインクを充てんするため、早めにインクがなくなります。 
•インク巧てん作業を途中で誤った場合、再度巧てんするためよりをくのインクを消費します。 
また、新しいインクカート U ツジが必要になることがあります。 

必ず「セットアップガイド」の手順に従ってインクカート U ツジを取り付けてください。 


初がインク巧てんが完了するまでプリンタから離れないでください。 

この作業は、 約8〜10か かかります。 

操作パネルのディスプレイに表示されるメッセージに従って、左ちのレバーを上げ下げしてくだ 
さい。 

作業の途中で30秒じ J 上放置したり電源を切ったりする と、インク充てんが不完全のまま終了 
し、始めか6やり直すことになります。 

インク巧てん中のご注意 

インクカートリッジを取り付けた後、ポーズランプの点滅が止まるまでの約8〜10分間は、じ ( 
下の点を必ず守って < ださい。 

禁止事項を守6ないと、初期インク充てんが正常に斤われない可能性があリます。 


①用紙セツトレバ 
を後ろに倒さない 


②トップカバーを 


④ 電源スイッチを 
オフにしなし、 


開けなし 



⑥メンテナンスタンク 
を抜かない 


③インクカートリツジ 
をなかなし 


⑥リアカバーを取り外さなし 


⑦電源コードを抜かなし、 
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